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Modelo CP3450-12AA5 CP3750-085AA7 CP3550-120AA5
Código de producto 6151604040 6151607830 6151607780

Velocidad libre 12.000 rpm 8.500 rpm 12.000 rpm

Potencia 810 W 1.600 watt 1100 W

Muela 125 mm 180 mm 5"

Roscado mandril M14 M14 M14

Entrada de aire-tamaño de roscado 3/8" 1/2" 3/8"

Longitud 231 mm 314 mm 252 mm

Peso 1,7 kg 2,9 kg 1,9 kg

Vibración 2,9 m/s² <2,5 m/s² 9,8 m/s² 

CP3450-12AA5 
Lijadora angular neumática

CP3750-085AA7 
Lijadora angular neumática

CP3550-120AA5
Lijadora angular neumática

PRODUCTO
RECOMENDADO

Con bloqueo 
del mandril y 

regulación de la  
protección 

sin llave 

Precios bajo solicitud Póngase en contacto con su distribuidor de confianza.

PRODUCCIÓN 
DE METALES
Para más información sobre nuestros 
productos y nuestras soluciones en pro-
ducción de metales, consulte la siguiente 
dirección:  
tools.cp.com/es-es



HERRAMIENTAS PARA LIJADO 
Para mantenimiento industrial y áreas de producción

Modelo CP7250 CVE CP3550-085AA CP3650-120AA5VK CP3850-85AB7VE
Código de producto 8941272503 6151620340 6151607180 6151704920

Velocidad libre 12.000 rpm 8.500 rpm 12.000 rpm 8.500 rpm

Salida 210 W 1.100 watt 1.800 watt 2.100 watt

Muela 150 mm 180 mm 125 mm 180 mm

Roscado mandril 5/16-24 M14x2 M14 5/8-11

Entrada de aire-tamaño de roscado 1/4" 3/8" 3/8" 1/2"

Longitud 250 mm 249 mm 238 mm 340 mm

Peso 0,77 kg 1,5 kg 1,9 kg 2,9 kg

Vibración 5,7 m/s² n.d. 4,5 m/s² 5,7 m/s²

Rumorosidad 76 dB(A) 82 dB(A) 79 dB(A) 87 dB(A)

Con 
bloque
mandril

Con 
bloque
mandril

CP7250 CVE  
Pulidora orbital
con disco de 150
mm y órbita 5 mm

CP3650-120AA5VK  
Lijadora angular neu-
mática,  
1.800 watt

CP3850-85AB7VE
Lijadora angular 
neumática,  
2.100 watt

CP3550-085AA
Pulidora angular 
neumática,  
1.100 watt

Aspiración incluida
Incl. punto de  
descarga del aire regulable

Incl. equilibrado automático y
tubo flexible de alimentación
silenciado

Modelo CP3019-12AC CP3000-600CR

Código de producto 6151604070 6151600330

Velocidad libre 12.000 rpm 60.000 rpm

Salida 370 watt 90 watt

Cuello 1/4 (6,4 mm) 3 mm

Entrada de aire-tamaño de roscado 1/4" 1/4"

Longitud 216 mm 135 mm

Peso 0,51 kg 0,14 kg

Rumorosidad 78 dB(A) 71 dB(A)

CP3019-12AC
Lijadora recta inclina-
ción a 90°,  
potencia 370 W

CP3000-600CR
Lijadora de pluma
con pinza de 3 mm

CP5080-4200D24
Pulidora de banda neumática,  
13 x 610 mm
Código de producto: 6151620010

•	 Velocidad: 20.000 rpm
•	 Salida: 400 W
•	 Capacidad de la banda: 13 x 610 mm
•	 Entrada neumática: 1/4"

•	 Longitud: 390 mm
•	 Peso: 1,4 kg
•	 Vibración: > 2,5 m/s²
•	 Rumorosidad: 78 dB (A)

Están disponibles online otros productos y 
accesorios compatibles CP: 

tools.cp.com/es-es

Pulido  
con cabezal 

giratorio a 360° 

tools.cp.com/es-es



Modelo CP6910-P24 CP6748EX-P11R CP6768EX-P18D

Código de producto 6151590070 6151590570 6151590580

Accionamiento cuadrado 1" 1/2" 3/4"

Par máximo (hacia atrás) 2.600 Nm 1.085 Nm 1.750 Nm

Intervalo de par (atornillado) 500-2.100 Nm 180-760 Nm 400-1.400 Nm
Velocidad libre 5.000 rpm 8.400 rpm 5.100 rpm

Sistema de percusión Palanca de sujeción de balancín sin arandelas Martillo doble Martillo doble

Golpes/minuto 650 1200 1050

Entrada de aire-tamaño de roscado 1/2" 1/4" 3/8"

Rumorosidad 97 dB(A)  93 dB(A)  94 dB(A)

Peso neto 10,2 kg  2,4 kg  4,4 kg

Vibración 8,9 m/s² 8,7 m/s²  9,4 m/s²

Modelo CP6130-T70

Código de producto 6151590010

Accionamiento cuadrado 1 1/2"

Par máximo (hacia atrás) 12.500 Nm

Intervalo de par (atornillado) 3.300-7.100 Nm
Velocidad libre 4.000 rpm

Sistema de percusión Par martillo

Golpes/minuto 900

Entrada de aire-tamaño de roscado 1"

Rumorosidad 104 dB(A)

Peso neto 33 kg

Vibración 4,7 m/s²

CP6910-P24  
LLAVE DE IMPACTO DE 1" 

CP6768EX-P18D  
LLAVE DE IMPACTO  
ATEX DE 3/4"

CP6748EX-P11R
LLAVE DE IMPACTO  
ATEX DE 1/2"

CP6130-T70
Destornillador neumático de 
masa batiente de 1 1/2"

Nivelador de muela pesada con  
cable de acero inoxidable
•	 Alojamiento de aluminio 
•	 Longitud del cable de 2.000 mm

Nivelador de muela pesada con  
cable de acero inoxidable
•	 Alojamiento de aluminio 
•	 Longitud del cable de  

2.000 mm

CP9966
Nivelador de muela para CP6130, 
gama de carga 35-45 kg
Código de producto: 8941099660

CP9968
Nivelador de muela para CP6240 
gama de carga 55-65 kg
Código de producto: 8941099680

PAQUETE DE ACCESORIOS  
NEUMÁTICOS

Contenido Descripción
Air Flex 1/2" NPT
Tubo flexible 1/2" NPT
Nipplo 10,4 mm 1/2" NPT
Conexión EF Tubo flexible de 10,4 mm en
EF máx. de 15 mm 5/8" (16 mm) 20 m
Abrazadera para tubos HD x 2 Para goma de 22-25 mm
Nipplo ISO6150B Tubo flexible de 10,4 mm en
FRL de 15 mm 2 partes 1/2" NPT
Soporte portátil FRL Para FRLT metálico de 1/2"
Envase de aceite Aceite neumático de 120 ml

Condiciones neumáticas óptimas y mayor ergonomía: 
Conexiones y niples adecuados a una presión suficiente 
y un flujo de aire constante. 
Código de producto: 6158120120

LLAVES DE IMPACTO INDUSTRIALES 
Para aplicaciones industriales de 1" a 2 1/2"

670 €



Figura 1 Figura 2 Figura 3

Figura 1

Figura 2

Precios bajo solicitud Póngase en contacto con su distribuidor de confianza.

•	 Protección antivibración para largos 
períodos de trabajo cómodo

•	 Relación potencia/peso óptimo
•	 Peso: 2,7 kg
•	 Incluye agujas de 3 mm
•	 Fácilmente convertible en martillo con 

escalpelo

B18MV
Desincrustador de agujas, 
con protección antivibración
Código de producto: 6151740520

Conjunto de agujas  
178 x3 mm 
(19, redondas)
Código de producto: 
8940159860

Martillo neumático con 
escalpelo y protección 
antivibración,  
forma QTR OCT WF

Potente y robusto martillo con escalpelo para aplicaciones indus-
triales pesadas, diseño resistente para aplicaciones pesadas
•	 6 puntos de conexión de 19,2 mm
•	 Golpes/minuto: 2400
•	 Longitud: 385 mm, peso: 5,1 kg

Fig.1 Escalpelo plano de 19 x 500 mm 6158040960
Fig.2 Escalpelo afilado de 500 mm 6158040940

Figura 1

Figura 2

GV5
Martillo neumático con escalpelo, 
para aplicaciones pesadas
Código de producto: 6151740170 

Fig.1 Escalpelo plano de 19 x 500 mm P072213
Fig.2 Escalpelo afilado de 500 mm P073224

B19B
Martillo  
neumático con escalpelo
Código de producto: 6151740300

CP7120
Martillo  
neumático con escalpelo
Código de producto: 8941071200

Taladros neumáticos industriales

CP1720R50 
Taladro neumático de 
esquina de 2" (50 mm)
Código de producto: 6151580270 

CP1820R32
Taladro neumático de  
esquina de 1 1/4" (32 mm) 
Código de producto: 6151580290 

Modelo CP1720R50 CP1820R32

Código de producto 6151580270 6151580290

Salida 1.600 watt 2.100 watt

Velocidad libre 140 rpm 380 rpm

Capacidad máxima mandril del taladro 50 mm 32 mm
Par de parada 392 Nm 196 Nm

Brújula cónica Morse MK 4 MK 3

Peso 16 kg 14,5 kg

Rumorosidad 107 dB(A) 110 dB(A)

B20
Rascador neumático, 
versión larga
Código de producto: 
6151740340  
3 en 1: 
raspa, rasca y 
elimina el óxido
•	 Rascador, versión  

larga (710 mm)
•	 Montaje:  

6 puntos de 5/8"
•	 Longitud: 1.400 mm
•	 Peso: 5,5 kg Fig. 1  Rascador de 100 mm 6150029010

Fig. 2  Rascador de 200 mm 6150029020
Fig.3  Escalpelo plano de 50 x 229 mm 6158044420

tools.cp.com/es-es

INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN  



Modelo CP875 CP872 CP860E CP9121AR CP7550-A
N.º de artículo T023995 T025373 T021136 6151957321 8941075503
Velocidad libre 22,500 rpm 27,000 rpm 24,000 rpm 12,000 rpm 12,000 rpm
Capacidad pinza de ajuste 220 W 470 W 400 W 600 W 840 W
Alojamiento pinza de ajuste 6 mm 6 mm 6 mm M14 M14
Consumo medio de aire 311 l/mn 368 l/mn 5,0 l/s 390 l/mn 9,3 l/s
Consumo de aire bajo carga 10,4 l/s 12,3 l/s 9,9 l/s 9,9 l/s 18,9 l/s
Longitud total 124 mm 165 mm 146 mm 240 mm 270 mm
Peso neto 0,45 kg 0,57 kg 0,57 kg 2,1 kg 1,6 kg
Entrada de aire 1/4" 1/4" 1/4“ 1/4“ 1/4"

ELIMINACIÓN  
DE MATERIAL

Modelo CP7405 CP7406 CP7408 CP7410 CP7411 CP7412
N.º de artículo 8941074050 8941074060 8941074080 8941074100 8941074110 8941074120
Dimensiones de la pinza de ajuste 1/4" e 6 mm 1/4" e 6 mm 1/4" e 6 mm 1/4" e 6 mm 1/4" e 6 mm 1/4" e 6 mm
Potencia 250 W 250 W 250 W 250 W 250 W 250 W
Número de giros libres 28000 rpm 23000 rpm 23000 rpm 27000 rpm 22000 rpm 22000 rpm
Peso 0,5 kg 0,6 kg 0,62 kg 0,65 kg 0,7 kg 1,1 kg
Consumo de aire velocidad libre 1,3 [l/s]/ 9 [Nl/s] 1,3 [l/s]/ 9 [Nl/s] 1,3 [l/s]/ 9 [Nl/s] 1,3 [l/s]/ 9 [Nl/s] 1,7 [l/s]/ 12,1 [Nl/s] 1,7 [l/s]/ 12,1 [Nl/s]
Dimensiones mínimas tubo flexible 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Dimensiones del chorro de entrada de aire 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Presión sonora 76,2 dB(A) 78,1 dB(A) 78,6 dB(A) 76,1 dB(A) 80,7 dB(A) 80,4 dB(A)
Potencia sonora 87,2 dB(A) 89,1 dB(A) 89,6 dB(A) 87,1 dB(A) 91,7 dB(A) 91,4 dB(A)
Vibración  3,60 – k = 0,98 5,40 – k = 1,27 4,30 – k = 0,93 4,90 – k = 0,96 3,10 – k = 0,79 2,60 – k = 0,76

SERIE CP74 ¡LA SERIE CP74 EN ACCIÓN!
Mire nuestro vídeo en YouTube

Precios bajo solicitud Póngase en contacto con su vendedor de confianza.

CP9104Q
Lijadora recta
Código de producto: 6151959104

•	 Cuellos de 3 mm y 1/8" incluidos
•	 Rumorosidad extremadamente baja: 

solo 71 dB(A)
•	 Incluye tubo de silenciador
•	 Alta velocidad libre: 60.000 rpm

CP9161
Lijadora recta  
Código de producto: 6151820000

•	 Pluma para incisiones muy silenciosa 
con tubo flexible integrado de 2 m 
(6,5 ft)

•	 Alto coeficiente golpes/minuto 
(32.400 BPM)

CP3451-18SEC
Lijadora recta 
Código de producto: 6151602010

•	 Cuerpo de aluminio, cubierta de material 
compuesto aislante

•	 Punto de descarga posterior
•	 Portacuello de 1/4" (6,35 mm)  

Motor de par elevado 1 hp (750 W)
•	 Velocidad libre de 18.000 rpm

ELIMINACIÓN DE MATERIAL 

Lijadoras neumáticas rectas 
con pinza de 6mm y ¼ 

 



tools.cp.com/es-es

GAMA DE PRODUCTOS CP1117-ATEX Herramientas extremadamente versátiles para la perforación, el fresado y el abocardado industrial.  
Para trabajos en zonas potencialmente explosivas. Por ejemplo, en los siguientes sectores: petróleo y gas, minería, químico, traslado de cereales, etc.

GAMA DE PRODUCTOS CP1114R-ATEX Las herramientas definitivas con altas 
prestaciones en entornos difíciles, como el sector del petróleo y del gas, petroquímico y minero.

CP1117P05 ATEX
Taladro ATEX
Código de producto: 
6151580350

•	 Velocidad: 500 rpm
•	 Mandril: 13 mm 
•	 Consumo de aire de 720 l/min.
•	 750 watt

CP1114R26 ATEX
Taladro ATEX
Código de producto: 
6151580390

•	 Velocidad: 2600 rpm
•	 Mandril: 10 mm 
•	 Consumo de aire de 720 l/min.
•	 Rotación a derecha/izquierda, 

conmutable
•	 410 watt

CP1114R05 ATEX
Taladro ATEX
Código de producto: 
6151580380

•	 Velocidad: 500 rpm
•	 Mandril: 13 mm 
•	 Consumo de aire de 720 l/min.
•	 Rotación a derecha/izquierda, 

conmutable
•	 410 watt

CP1117P26 ATEX
Taladro ATEX
Código de producto: 
6151580370

•	 Velocidad: 2600 rpm
•	 Mandril: 10 mm 
•	 Consumo de aire de 720 l/min.
•	 750 watt

CP1117P32 ATEX
Taladro ATEX
Código de producto: 
6151580360

•	 Velocidad: 3200 rpm
•	 Mandril: 10 mm 
•	 Consumo de aire de 720 l/min.
•	 750 watt

ATEX significa "ATmosphere EXplosible" 
(atmósferas potencialmente explosivas) y es 
la denominación que generalmente se aplica 
a las dos directivas europeas que rigen estas 
atmósferas:
- Directiva ATEX 2014/34/UE
- �Directiva 99/92/CE, también denominada 

como "ATEX 137" o "Reglamento ATEX 
sobre seguridad de los trabajadores"

¿Desea disponer de más información?  
Para más información sobre este tema, por fa-
vor consulte nuestra "Área de expertos" online.

Taladros ATEX:  
Exclusiva protección antichispas en el mandril

Las gamas CP1114R ATEX y CP1117 ATEX cuentan con las siguientes certificaciones: EX II 2 G, Ex h 
IIB T6 Gb X. Por tanto, están aprobadas para su uso en las zonas 2 (gas) y 22 (polvo).

CP785QC
Taladro
Código de producto: T024242

•	 Taladro de pistola de 3/8" (10 mm)
•	 Mandril sin llave
•	 Motor potente de alta eficiencia energética resistente a las 

paradas
•	 Empuñadura ergonómica
•	 Punto de descarga en la empuñadura
•	 Peso: 1,06 kg

CP1114R05
Taladro
Código de producto: 6151580310

•	 Talado con pistola industrial de 13 mm (1/2") con mandril industrial 
con llave Jacobs

•	 Interruptor reversible
•	 Cuerpo compacto y ergonómico
•	 Ruido y vibración mínimos
•	 Dispersión mínima: inferior a 0,15 mm

TALADROS + TALADROS ATEX  
Una solución segura que aumenta la productividad

EL ÁNGULO DEL EXPERTO 
DE CHICAGO PNEUMATIC



At Chicago Pneumatic, we have a passion for performance and long-lasting 
partnerships. Since 1901, the Chicago Pneumatic brand has stood for 
reliability built on technology and trust.

Excepto modificaciones, errores y erratas. Para pedidos y entregas, por favor póngase en contacto con su distribuidor especializado de confianza.  
En nuestra página web encontrará otros distribuidores especializados: tools.cp.com/es-es. 

¿ESTÁ USTED  
INTERESADO?

CP86.CP.COM/ES-ES/

•	 Construcción ligera gracias a la batería CP 
compacta

•	 250 ciclos antes de cambiar la batería
•	 Par potente gracias a engranajes especiales 
•	 La caja de engranajes de la CP86 permite apriete 

de alta precisión con repetibilidad constante exacta 
•	 Pantalla OLED intuitiva y de buen tamaño

DESTORNILLADORES DE ALTO PAR DE AJUSTE 
Para aplicaciones industriales
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PAQUETE  
ATC

•	Unidad de mantenimiento (flujo de aire máximo de 
50 l/s, separador de agua automático) 

•	Bastidor metálico estable y portátil
•	Con manómetro digital calibrado
•	Pantalla digital (control de la presión,  

caída de la presión)

El ATC Pack (Air-Torque-Control unit) se ha 
diseñado como solución a la alimentación de aire 
comprimido, la indicación precisa del par y de las 
pérdidas de carga. 

Los destornilladores neumáticos con un alto par de ajuste de batería de Chicago Pneumatic se han optimi-
zado para el empernado de bridas de grandes dimensiones y para otras aplicaciones de empernado en la 
industria del petróleo, del gas, petroquímica, de producción de energía y de energía eólica.

Movilidad avanzada y alta presión sin afectar a la seguridad

CP6613 +
Destornillador neumático de alto par 
de ajuste

 ATC PACK

Modelo CP6613 + ATC Pack
Código de artículo 6151800120
Unión cuadro 3/4"
Tamaño tornillo mm 2027
Número de giros a 6.3 bar 20 rpm
Par mín. a 1.5 bar 320 N.m
Par mín. a 6.3 bar 1.300 N.m
Consumo de aire bajo carga 23 l/s
Peso sin brazo de reacción 3,7 kg
Peso con brazo de reacción 4,4 kg
Entrada de aire 3/8"
Vibración <2,5 m/s²

Modelo CP8613
N.º de artículo 6151570000
Unión cuadro 3/4"
Par máx. (inversión) 1.300 N.m
Batería Con iones de litio, 36V, 2,5 Ah
Nivel de ruido < 72 db(A)
Peso neto 4,5 kg + 0,8 kg Batería
Vibración  < 2,5 m/s²

CP8613 +
Destornillador de batería de alto par de ajuste

 2 BATERÍAS Y CARGADOR DE BATERÍA

Precios bajo solicitud. Póngase en contacto con su distribuidor de confianza.
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