
 
 

Brescia, 26 septiembre 2023 
 

COMUNICACIÓN DE MARKETING Nº. 16/23MKT 

 

ASUNTO: USO DE COMPONENTES EN ENTORNOS POTENCIALMENTE EXPLOSIVOS (ATEX) 
 
Estimados Señores, 

 
Deseamos ponerle al día sobre el modelo normativo de la legislación europea para el uso de 

válvulas en entornos potencialmente explosivos. 

La Directiva Europea 2014/34/UE (ATEX) publicada el 26 de febrero de 2014 define nuevas 

directrices para los equipos, los sistemas de protección y los componentes que se utilizan en 

atmósferas potencialmente explosivas. 

Con el apoyo de un organismo externo y en cumplimiento de la nueva legislación, Camozzi ha 

reexaminado el análisis de riesgos de las válvulas eléctricas, neumáticas, mecánicas y de 

regulación manual. 

 

Tras un control periódico, se ha comprobado que las válvulas Serie 1 - Serie 2 - Serie 3 - Serie 4 - 
Serie 9 - Serie A y Serie NA, válvulas de aislamiento para unidades FRL, válvulas con accionamiento 
eléctrico, neumático, mecánico y manual no tienen fuentes de ignición, por lo que no es necesario 

marcar el cuerpo con ATEX. 

Se ha decidido eliminar la disponibilidad de códigos interesados con marcado ATEX. 

 
A partir del 1 de octubre, los códigos interesados quedarán bloqueados para el comercio y no 

estarán disponibles en el mercado. 

 
A partir del 25 de septiembre estarán disponibles en la web y a petición los documentos en los 

que se indique que los cuerpos de las válvulas no tienen ninguna fuente de ignición. Este 

documento ayudará al cliente a rellenar el expediente técnico de la máquina. 

Para la instalación en una zona potencialmente explosiva, el solenoide y su conector (si es 

necesario) deben tener certificación ATEX. Deberán seleccionarse dentro de la categoría asociada 

a su zona ATEX de referencia. 

 
Si desea más información, póngase en contacto con nosotros.  

Un cordial saludo, 


